一、年度工作计划总结（结合年度工作计划） 

1、自主研究课题执行情况 
2012年度，实验室设置了8项自主研究课题，其中重点2项，一般项目6项，总经费44.0万元，详细情况见下表。
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历/学位
	职称
	课题题目
	批准号
	批准金额
（万元）

	1
	王兆丰
	男
	49
	教授
	博士
	低温（0℃以下）环境下煤芯瓦斯解吸特性研究
	WS2012B01
	7.0

	2
	刘彦伟
	男
	37
	副教授
	博士
	软、硬煤屑吸附解吸瓦斯动力学规律的尺度效应 
	WS2012B02
	7.0

	3
	袁瑞甫
	男
	35
	副教授
	博士
	含瓦斯煤-岩组合系统动态扰动失稳破坏研究
	WS2012B03
	5.0

	4
	王云刚
	男
	34
	副教授
	博士
	受载含瓦斯煤体的超声波响应特性研究
	WS2012B04
	5.0

	5
	郭红玉
	男
	34
	副教授
	博士
	生物甲烷代谢对煤储层的增透机理研究 
	WS2012B05
	5.0

	6
	高保彬
	男
	34
	讲师
	博士
	深部含瓦斯煤岩复合动力失稳微震前兆辨识机理研究
	WS2012B06
	5.0

	7
	王登科
	男
	32
	副教授
	博士
	受载含瓦斯煤吸附-解吸-运移规律研究
	WS2012B07
	5.0

	8
	刘高峰
	男
	30
	讲师
	博士
	深部煤层含水性对瓦斯吸附-解吸的控制机理研究
	WS2012B08
	5.0

	合计：
	44.0


2、开放课题执行情况

2012年度，实验室制定了河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室——省部共建国家重点实验室培育基地（河南理工大学）开放课题管理办法和申请指南，经实验室教授委员会初评和学术委员会决议，王凯等10人申报的课题获得河南省瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室——省部共建国家重点实验室培育基地（河南理工大学）开放基金资助，见下表所示。
开放课题刚开始执行，相关执行情况还没有统计。
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历/学位
	职称
	单位
	课题题目
	批准金额
（万元）

	1
	王  凯
	男
	40
	教授
	博士
	中国矿业大学（北京）
	高瓦斯煤层冲击地压灾变过程瓦斯异常渗流与涌出规律研究
	4.0

	2
	吴冬梅
	女
	39
	高工
	博士
	中国矿业大学煤矿瓦斯治理国家工程研究中心
	超临界CO2对不同变质程度煤的孔隙损伤机制

及吸附性能影响
	4.0

	3
	姜学鹏
	男
	36
	讲师
	博士
	中南大学
	矿井火灾烟气逆流与烟囱效应研究
	4.0

	4
	邵  昊
	男
	30
	讲师
	博士
	中国矿业大学
	真空腔体对瓦斯爆炸抑制作用的数值模拟研究
	4.0

	5
	任中俊
	男
	31
	讲师
	博士
	湖南科技大学
	深部采动煤岩破断及瓦斯渗流机理
	4.0

	6
	王裕清
	男
	60
	教授
	硕士
	河南理工大学机械与动力工程学院
	煤矿灾害信息探测机器人试验平台开发及智能化控制理论研究
	4.0

	7
	杨  明
	男
	30
	讲师
	硕士
	河南理工大学安全科学与工程学院
	大采高工作面采空区风流分布及瓦斯运移规律研究
	4.0

	8
	杨  娟
	女
	31
	副教授
	博士
	河南理工大学理化学院
	光催化氧化技术降解煤矿瓦斯的基础性研究
	4.0

	9
	张飞燕
	女
	34
	讲师
	博士
	河南理工大学安全科学与工程学院
	富含瓦斯煤层钻孔流固耦合失稳机理研究
	4.0

	10
	韦纯福
	男
	33
	讲师
	硕士
	河南理工大学数信学院
	冲击主导型含瓦斯煤岩破裂失稳演化机制及模拟实验研究
	4.0

	合计：
	40.0


二、研究工作和水平

1、课题承担情况

2012年，平台纵向科研立项11项。其中，新上国家973项目1项、973课题1项、国家科技支撑计划专题1项、国家自然科学基金3项、省部级一般项目2项、其他地厅级科研立项2项。纵向到帐经费约890.39万元。
2012年度横向立项224项，合同金额4000.29万元，横向到帐总经费3200.23万元。
2、代表研究水平及实验室最新研究进展

2012年度，实验室紧密围绕瓦斯地质理论与技术、瓦斯灾害防治理论与技术、瓦斯抽采理论与技术、瓦斯灾害演化与抢险救灾等四个方面进行了深入研究，突破了一些基础科学问题和关键技术，带动了行业和河南省地方的科技进步，取得了一系列研究成果。主要代表研究成果如下：

1）提出了中国煤矿瓦斯赋存8种区域地质控制类型
瓦斯赋存区域构造挤压隆起控制型、区域构造挤压拗陷控制型、大型逆冲推覆构造控制型、区域构造拉张裂陷控制型、区域构造隆起剥蚀控制型、造山带推挤控制型、岩浆作用控制型、水文地质作用控制型。揭示了中国煤矿瓦斯赋存区域分布和构造控制机理，揭示了中国5个时代含煤地层的瓦斯地质规律；揭示了中国瓦斯地质规律及瓦斯风化带、始突深度、瓦斯突出煤体及低渗富集区的区域分布规律。在此基础上厘清矿区、矿井瓦斯地质规律，超前预测瓦斯突出危险区，可大大减少突出灾害的发生。研究成果体现在1：250万中国煤矿瓦斯地质图（图1）。
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图1   1：250万中国煤矿瓦斯地质图
2）开创了编制煤矿各级瓦斯地质图、煤矿瓦斯地质信息化管理和瓦斯预警新领域
形成了煤矿瓦斯地质图行业标准。对煤矿开采、勘探和测试的丰富瓦斯地质资料，运用板块构造、区域地质构造演化理论，进行矿区、矿井瓦斯赋存构造逐级控制特征、瓦斯地质规律与瓦斯预测研究，绘制煤矿各级瓦斯地质图，建立煤矿瓦斯地质信息平台，从规划、设计、瓦斯抽采到"一通三防"，综合防治瓦斯灾害。研发了煤矿瓦斯地质专用GIS平台，实现了基于WEBGIS的瓦斯灾害远程监测、数据查询、决策和预警系统。制定了“煤矿矿区瓦斯地质图编制方法”及“煤矿采掘工作面瓦斯地质图编制方法”国家安全生产行业标准。
3）揭示了构造煤力化学作用与成烃机制，开发了测井曲线构造煤判识技术
借助先进的科学研究方法，研究煤体在应力作用下发生裂解、聚合、异构、芳构、分子重排等多种化学—物理过程的力化学变质特性，探讨煤在力化学作用下的生烃特征，揭示了构造煤力化学作用与成烃机制，提出煤化度p作为新的煤化指标。从宏观、显微和分子级三个层次，对比分析原生结构煤和构造煤结构，分析原生结构煤和构造煤的声学、光学、电学、磁学特性的差异，较早研究构造煤测井曲线解译方法，开发了构造煤随钻判识系统，形成了构造煤测井曲线判识技术。
3）井下注气驱替煤层甲烷关键技术装备
煤层瓦斯抽放（采）不但是高瓦斯矿治理瓦斯超限的基本方法，更是消除和防治煤与瓦斯突出的重要手段，同时也是绿色能源和防治空气污染的重要内容。我国煤层结构复杂，松软低透气煤层往往很难达到有效预抽煤层瓦斯的目的。20世纪末，美国圣胡安盆地将CO2注入煤层以提高煤层气采收率的实验取得成功，我国晋城在内的煤层气开发公司也进行了类似的试验，都不同程度地提高了气井的煤层气采收率。能否将煤层注气增产的方法应用于煤矿井下，采用边注气边抽采的方法提高低透气煤层瓦斯抽采效率，为煤矿瓦斯综合防治探索一条新的技术之路呢？因此课题的研究具有一定前瞻性和现实意义。
实验室围绕煤对N2、CO2、CH4以及他们的混合气体吸附-解吸规律、气体之间的竞争吸附和置换吸附规律展开实验室研究。建立了多物理场耦合条件下的气体流动和置换解吸模型，利用Comsol Multiphysics有限元数值模拟软件进行了煤层注气数值模拟。在此基础之上，在煤矿井下开展了注气置换解吸煤层甲烷的工艺技术研究，考察了掘进面迎头边注边排和边注边抽、巷帮耳状钻场边注边抽、巷帮顺层孔边注边排和边注边抽等多种井下工艺的注气置换效果。取得的主要成果如下：
（1）研制了专用的大煤样量多元气体吸附装置，采用气样储罐隔离采样法解决了采样过程中气相组分不断变化的难题。建立了煤对混合气体的竞争吸附和置换吸附实验方法。试验结果表明，竞争吸附和置换吸附显示出相同的吸附规律，表明煤对气体的吸附与各种气体吸附的先后顺序无关，仅与吸附始末状态及浓度比例有关。
（2）煤层注气驱替/置换过程是一个渗流、扩散、置换吸附-解吸多场耦合条件下的含有质量交换的运动过程。基于达西定律、菲克定律和Langmuir多元气体吸附方程，建立了多物理场耦合数学模型，进行了煤层注气数值模拟。结果表明，在自然排放条件下，注气能使钻孔纯甲烷流量大幅度增加，其中注N2增加幅度为29.5倍，注CO2的增加幅度为37.54倍。配合抽放措施后，注N2增加幅度在排放+注气的基础之上又提高了8.34倍，注CO2提高了10.10倍。
（3） 在煤矿井下分别对掘进工作面迎头、巷帮钻场和巷帮煤壁进行了注气促排和注气促抽现场试验。试验结果表明，试验煤层注气有效半径为1.2-2.0m，且受注气压力和注气流量的影响较大。现场实测掘进面迎头注气+排放条件下，注气后的钻孔纯甲烷流量较注气前增加了31.56~140.93倍。抽放+注气条件下，纯甲烷抽放流量比单抽措施的抽放流量增加了1.63~2.06倍。经现场考察，在抽放量相同时，单抽措施需要抽放19天，配以注气措施后仅需9.2~11.6天。巷帮顺层钻孔高压注气的纯瓦斯流量增加了4.54~24.57倍。
（4）井下注气驱替/置换煤层甲烷的机理主要有：注入气体的置换吸附-解吸作用、注气气流的载携作用、注气气流的稀释扩散作用和注气气流的膨胀增透作用。其中注入气体对甲烷的“携载”、“驱赶”作用占主导地位，而气体之间的“竞争吸附”和“置换吸附”起次要的作用。
课题首次将注气驱替/置换技术应用于煤矿井下促排促抽瓦斯的安全技术领域，提出了边注边排、边注边抽的多种注气工艺，取得了显著的促排瓦斯效果。
3、实验室重点研究成果介绍

1）冲击地压与瓦斯突出互为诱因矿井灾害机理及对策
针对煤矿深部开采高地应力、高瓦斯、低渗透性和低煤体强度，煤与瓦斯突出和冲击地压两种灾害并存，复合动力灾害严重，开采安全保障难度大大增加的重大技术难题，运用构造地质学理论和方法，分析了平顶山矿区区域构造演化过程、构造形态、特征以及对矿区构造应力场的影响；对平顶山矿区主采煤层及顶板的冲击倾向性、瓦斯参数等进行了大量的现场和实验室研究，获得了煤岩冲击和瓦斯赋存的自然属性和基本特征；研究得到了动力灾害的时、空、强规律；研究了高应力、高瓦斯条件下围岩发生复合型动力灾害的机制，初步揭示了其孕育、演化、发生、发展的基本规律和条件，以此为基础，对平顶山矿区复合型动力灾害的危险区域进行了划分，制定了复合型动力灾害的工作面预测指标体系，开发形成了复合动力灾害综合防治技术。取得了重大突破和技术创新。
（1）研制了含瓦斯煤动态破坏模拟实验系统，实验研究了煤与瓦斯突出的受控因素
自行研制了煤岩瓦斯动力灾害模拟实验系统，根据煤岩瓦斯动力灾害发生的物理过程，提出了模拟试验系统的设计方案、工作原理、主要配件组成、主要功能。以瓦斯压力、垂直应力、煤体强度为三个主要影响因素，采用正交设计方法制定了模拟实验方案，进行了的含瓦斯煤动态破坏模拟实验。
运用煤岩瓦斯动力灾害模拟实验系统进行了含瓦斯煤的动态破坏实验，所得结果与现场真实动力现象基本一致。实验得到了不同强度煤体在应力-瓦斯压力作用下的破坏形式和规律，典型实验结果如图2所示。
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（a）突出强度与不同因素关系    （b）不同煤体强度下瓦斯压力与突出强度关系
图2  突出强度随影响因素变化关系图
通过一系列的含瓦斯煤动态破坏模拟实验，认为各受控因素对突出强度影响程度的重要性排序为：瓦斯压力对突出强度的影响最为显著，煤体强度的影响次之，地应力的贡献最小。模拟实验中发生突出的最低瓦斯压力值为0.2 MPa，明显要低于现行突出煤层的鉴定指标。
（2）首次提出了“煤与瓦斯突出和冲击地压”复合动力灾害的概念，建立了复合动力灾害的物理力学模型，初步揭示了高应力、高瓦斯条件下复合型动力灾害发生的机理
实验研究了复合动力灾害的物理过程，进行了应力-瓦斯压力-煤体强度三因素不同组合条件下含瓦斯煤动态破坏的模拟实验研究，提出了煤岩-瓦斯动态失稳理论判据，揭示了冲击-突出复合型动力灾害致灾全过程中的应力、瓦斯、破坏强度等的规律。
分析了不同类型复合动力灾害发生的基本特征，建立了不同条件下复合动力灾害发生的必要条件，按照成因，将平顶山矿区煤岩瓦斯动力灾害分为：连续分布软弱层流变型、特殊地质构造助力型和内能充沛型；单一型冲击分为顶板断裂冲击型和煤体压缩冲击型，为灾害预防提供技术路径。
将现场试验、实验室试验与理论分析相结合，研究高应力、高瓦斯条件下围岩发生复合型动力灾害的机制，揭示了复合动力灾害孕育、演化、发生、发展的基本规律和条件，为动力灾害防治提供了理论基础。
（3）揭示了动力灾害的时、空、强规律

以平顶山十矿为例，煤岩瓦斯动力灾害在时间、空间和强度上呈现三个明显的阶段，见图3，不同阶段瓦斯动力灾害发生的条件及主导因素不同。
第Ⅰ阶段—单一煤与瓦斯突出阶段。埋藏深度420m～550m，表现为低煤、低瓦斯和低吨煤瓦斯的“三低”特征，较典型的煤与瓦斯突出。
第Ⅱ阶段—复合动力灾害过渡阶段。埋藏深度550m～750m，表现为低煤、高瓦斯和高吨煤瓦斯的“一低两高”特征。
第Ⅲ阶段--地应力主导的复合动力灾害阶段。埋藏深度大于750m，表现为高煤、高瓦斯和低吨煤瓦斯的“两高一低”特征，地应力的作用显著，瓦斯的作用居于次要地位。此后，地应力作用更为显著，冲击特征更明显。
（4）开发形成了煤岩瓦斯复合型动力灾害防治技术

分析了典型矿区发生复合动力灾害区域的煤体结构、围岩条件及开采技术条件，在综合指标法的基础上，根据瓦斯参数及煤岩冲击倾向参数，建立了冲击主导型复合型动力灾害区域划分指标体系及划分方法，并以此对典型复合动力灾害矿井进行了危险区域划分，为动力灾害预防提供了科学依据。
提出了以保护层开采、区域预抽瓦斯和卸压增透为主的复合动力防治方法，研发了水力压裂和水力冲孔配套的卸压增透技术工艺及装备，卸压增透效果显著。
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图3  平煤十矿煤岩瓦斯动力灾害时、空、强分布规律
项目研究成果已先后在平煤矿区的6个矿井应用，获得经济效益7.88亿元，取得了巨大的社会和经济效益。河南省科技厅组织召开了科技成果鉴定会,主任委员中国科学院院士宋振骐教授，副主任委员中国工程院院士武汉大学校长李晓红教授鉴定认为：该项目针对平顶山矿区的地质条件，采用理论分析、实验室实验与现场试验相结合的方法，系统地研究了高应力、高瓦斯煤层条件下围岩应力特征及发生复合型动力灾害的机理，揭示了其孕育、演化、发生、发展的基本规律，研发了相应的防治技术，取得了多项创新性成果，研究成果达到国际领先水平。该成果获得2012年度河南省科技进步一等奖。
2）低浓度瓦斯输送管道细水雾抑爆机理及关键技术
目前，全国煤矿瓦斯抽采纯量有100亿m3，其中，50%为低浓度瓦斯。当瓦斯浓度在5～16%时，输送过程极具危险性，不能实现瓦斯利用，只能排空，造成能源浪费、大气污染。低浓度瓦斯发电是近年来研究形成的瓦斯利用技术，由于低浓度瓦斯安全输送技术问题没有彻底解决，从而严重制约着低浓度瓦斯发电领域的发展。
（1）细水雾熄灭含障碍物油火的实验与模拟研究
（1）定性分析了细水雾的灭火参数，基于流体力学守恒方程，建立了受限空间内部的能量产生、转移和损失模型，并给出了各种能量的计算方法。

（2）自制了用于研究细水雾熄灭含网格形障碍物油火的实验平台。通过改变细水雾压力、火源与障碍物的距离、障碍物的遮盖率、以及障碍物之间的间距来研究细水雾熄灭含网格形障碍物油火特性。结果表明障碍物与火源的距离以及障碍物的遮盖率是影响灭火重要因素，得出了有效距离在油池火焰高度L的1/2处及障碍物遮盖率为10%时，细水雾熄灭油火的时间最短。

（3）在结合实验数据的基础上，利用火灾动力学模型，进行了细水雾抑制含障碍物火焰的数值模拟。并通过局部网格加密的方法，解决了粗糙网格划分下无法识别较小尺寸障碍物的困难，以及保证了运算精度。最后结合实验现象应用数值模拟结果，分析了实验中细水雾能有效熄灭障碍物油火的原因。

（2）低浓度瓦斯输送管道细水雾抑爆系统
针对低浓度瓦斯安全输送技术问题，结合细水雾灭火和抑爆基础研究成果，实验室开发了低浓度瓦斯输送管道细水雾抑爆系统（图4所示）。系统由水雾发生系统、瓦斯浓度检测与喷雾控制系统、除水系统、抑制瓦斯燃烧/爆炸添加剂等组成。
水雾发生系统产生含添加剂细水雾并送入输送管道，使浓度5-20%的瓦斯气体失爆。
瓦斯浓度检测与喷雾控制系统检测管道瓦斯浓度、实现对水泵的开停控制。当瓦斯浓度5-20%系统正常运行，当瓦斯浓度>20%时系统停止运行。
除水系统将管道内的水雾除掉，使瓦斯气体以干燥的形式送入发电机组，提高机组发电效率。
低浓度瓦斯输送管道细水雾抑爆系统已在国内10余个矿区使用，销售总产值达到4375万元。2008-2012年，总计发电5.29×108kw.h。按目前每kw·h瓦斯发电的上网电价为0.55元计算，产生了2.9095亿元的巨大经济效益。按每m3纯瓦斯可发电3kw·h计算，目前已利用纯瓦斯量到达17633万m3。由于这些瓦斯在输送过程中往往是以较低浓度(5～16%)的状态下存在的，极具危险性，给瓦斯利用造成很大的安全威胁，所以绝大部分排空，从而造成大气污染(主要是因瓦斯为仅次于CO2的温室气体)、能源大量浪费。因此，利用这些低浓度瓦斯进行发电，其社会、环境效益明显。
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图4  低浓度瓦斯输送管道细水雾抑爆系统示意图
图4  低浓度瓦斯输送管道细水雾抑爆系统示意图
三、队伍建设和人才培养

1、实验室队伍的基本情况

在长期的合作研究中，形成了以中国工程院院士张铁岗教授为带头人的研究团队，拥有学术骨干及成员74人，其中，固定研究人员63人、技术人员11人、管理人员3人，高级职称57人、中级16人、初级1人，固定研究人员中70%以上具有博士学位，年龄、职称结构合理。团队主要成员中，中国工程院院士1人，河南省特聘教授4人，博士生导师18人；享受政府特殊津贴专家4人，国家安全生产专家8人，国家教学名师1人、教育部新世纪优秀人才支持计划3人、国务院煤矿安全事故调查专家组成员4人，国家煤矿安全监察局安全生产专家5人；国家发展和改革委员会制定《煤矿瓦斯治理和利用总体方案》特邀专家4人、“十一五煤层气规划”编制组专家2人。
2、队伍建设和人才培养的措施与取得的成绩

实验室制定了《实验室人才引进与培养鼓励办法》，面向国内外公开招聘学术带头人，实验室为其提供优越科研环境，学校按规定为其提供生活条件，以扩展实验室的研究领域；在学校相关人才引进和培养办法的基础上，对新引进和培养的学术带头人和学术骨干，实验室为其搭建基本的科研平台，属于学术带头人的，实验室提供50-100万元平台建设费；同时，实验室有目的培养优秀青年人才，在项目和平台上予以扶持。

2012年度，实验室从中国矿业大学引进博士研究生5名。通过引进和稳定学术队伍，一支结构合理、素质优良的研究团队已经基本形成，为实验室的持续、快速、健康发展提供了强有力的人才支撑和智力保障。

实验室依托安全科学与工程博士后科研流动站、矿业工程一级博士学位授权点以及安全科学与工程一级博士学位授权点和相关硕士学位授权点。2012年度，正式招收硕士研究生106人、博士研究生5人，研究生的规模有一定提高。研究生的培养质量进一步提高：研究生李锋、陈进朝、刘英振的硕士论文被评委2012年度河南理工大学校级优秀论文。
2012年度，实验室学术骨干高建良教授获得了河南省教学名师的荣誉称号。实验室学术骨干张玉贵教授荣获“第五届全国优秀科技工作者”称号。
四、学术交流与运行管理

1、学术交流

实验室作为协作单位召开了2012年安全科学与技术国际会议；作为主办单位召开中国煤炭学会瓦斯地质专委会2012年会、全国矿业工程博士后学术论坛等重要学术会议，提高了学科的学术地位和国际、国外影响力。
积极开展学术交流活动，邀请国内外专家讲学5人次，其中国外专家2人次（日本长冈技术科学大学副校长三上喜贵教授和门胁敏教授）。
2、大型仪器设备开放和共享情况

挂靠实验室的30万元以上大型仪器设备共有47套，2011年度大部分都运行良好，但机时率不够理想。设备均对外开放，2012年度，共享率超过50%的设备有13套。

3、运行管理

重点实验室依托河南理工大学，开展相对独立的研究工作，实行相对独立的人事权和财务权，为独立的预算单位，在资源分配上，计划单列，与院、系平行；实验室是学科建设的重点，学校将其列入重点建设和发展的范畴。
进一步完善、充实重点实验室学术委员会，邀请国内外有影响的专家作为学术委员会成员，指导实验室的运行。学术委员会设主任委员一名，副主任委员两名，学术顾问若干名，秘书一名。学术委员会的主要职能有如下几个方面：① 规划和审议实验室发展目标和重点创新研究方向；② 审议实验室重大学术活动；③ 审议实验室年度工作计划和年度研究报告；④ 审批实验室基金使用计划和资助计划；⑤ 指导开展国内外学术交流。学术委员会每年举行不少于一次全体委员会议，审议实验室的目标、任务和研究方向、年度工作，审批开放研究课题。
实验室内部组成了教授委员会，主任1名，副主任3名，成员10名，秘书1名。教授委员会是实验室重要日常事务决策机构，负责在学术委员会休会期间进行集体决策。执行学术委员会所确定的重大决策，讨论决定实验室日常重要工作，包括平台建设、课题设置、重点人才引进等。

五、实验室公众开放活动

实验室加强技术研发和向企业科技人员的开放，加强对煤炭企业科技人员的培训、合作研究和技术推广，使新技术真正能够在煤炭企业用起来，带动煤炭企业的技术进步。5月12日，大同煤矿集团公司技术中心常务副主任杨智文一行8人参观了实验室，“中国同煤集团塔山循环经济园区发展的基本模式研究”、“短壁连续充填绿色开采”、“三维可视化安全培训”、“瓦斯地质与瓦斯治理技术”和“高性能喷射混凝土”等研究课题达成了初步合作意向。2012年度，实验室接待各类参观、访问60余次。

实验室部分仪器设备还对本科生及研究生开放，以提高学生的动手及实践能力，培养学生的创新思维意识。2012年度，实验室设置了加载条件下瓦斯渗流实验、三轴应力条件下水气两相渗流实验、受载条件下含瓦斯煤吸附解析实验等13个开放性实验，共接待学生240人次，取得了良好预期效果。
六、实验室大事记

1）2012年3月1日，实验室承担的《中国煤矿瓦斯地质图和全国矿井、矿区、省区市瓦斯地质图编制》项目鉴定会在京召开。3月1日，由国家能源局、河南理工大学、全国22省（区、市）发改委、能源局、煤炭行业管理部门和中国煤炭地质总局共同承担的“中国煤矿瓦斯地质图和全国矿井、矿区、省区市瓦斯地质图编制”项目鉴定会在京召开。全国政协常委、中国煤炭工业协会会长王显政、国家能源局副局长吴吟、中国工程院院士翟光明、中国科学院院士任纪舜同志、中国工程院院士彭苏萍、河南理工大学校长邹友峰、河南理工大学副校长周英等二十余位有关专家和领导参加了会议。会议由中国煤炭工业协会副会长兼秘书长姜智敏主持。
2）2012年3月21日，在焦作市科技局局长翟耀南、校长邹友峰陪同下，河南省科技厅副厅长马世民参观了瓦斯地质与瓦斯治理国家重点实验室培育基地的煤岩与瓦斯高性能数值分析实验室、核磁共振实验室、扫描电镜实验室、色谱实验室等多个实验室。
3）2012年6月28日，国家安全生产监督管理总局规划科技司副司长施卫祖、国家煤矿安全监察局科技装备司陈东科处长等一行3人在河南煤矿安全监察局副局长姚景州、科技装备处处长高良等陪同下参观了“瓦斯地质与瓦斯治理”国家重点实验室培育基地。





4）2012年8月，河南省人民政府下发了《关于表彰2011年度优秀技术创新企业、优秀技术创新团队和技术创新先进个人的决定》（豫政〔2012〕30号）文件，对在科学技术创新和自主创新体系建设中表现突出的优秀企业、优秀技术创新团队和技术创新先进个人进行表彰。 “省部共建瓦斯地质与瓦斯治理国家重点实验室”被授予“2011年度优秀技术创新团队”，实验室学术带头人高建良教授被评为“2011年度技术创新先进个人”。
5）2012年10月29日，全国工程教育专业认证专家组一行在副校长景国勋、教务处处长赵俊伟、安全学院院长高建良等陪同下对实验室中心进行参观考查。




6）2012年11月20日， “煤矿灾害防治”省部共建教育部重点实验室验收专家组考察了实验室。
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    7）2012年12月19日，中国科学技术协会下发“关于表彰第五届全国优秀科技工作者的决定”（科协发组字〔2012〕43号），受中国科学技术协会委托，河南省科协于12月19日在郑州召开会员日科技专家座谈会，并在会上向我省26名全国优秀科技工作者称号的同志颁发了荣誉证书和奖牌，实验室学术骨干张玉贵教授获此殊荣。
七、依托单位与主管部门的支持

依托单位河南理工大学为重点实验室提供充足的实验室研究场地，调配相关仪器设备，同时学校在人才引进、设备购置等方面给予大力支持。2012年度学校为重点实验室建设投入运行费2100万元，设备购置费600万元。
河南省政府和实验室主管部门河南省科技厅对重点实验室建设给予了大力支持，为实验室和所属学科专门拨付500万元实验室建设费和800万元重点学科建设经费，大力支持瓦斯地质与瓦斯治理重点实验室建设。
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